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Mytus prvy: Zateplenie fasidy je | Bratslava
velmi drahé.

Zateplenie fasady je skutocne drahsie neZ realizdcia novej omietky. ZvfSené pociatocné
ndklady sa teda v takomto pripade vritia velmi rychlo a v dalSich rokoch, kjm novi
i“ nd$ dom, novy zateplovaci systém nds dom lepsie chrani a najmi,

omietka len ,,zdobf
virazne Setr{ naSu pefiaZenku pri Ghrade ndkladov za vykurovanie.

Mytus druhy: Zateplovaci SYSTEM je zbytoény luxus

Pokial chcete mat istotu, 7e za svoje peniaze dostanete naozaj kvalitu, na zateplenie
pouZite KOMPLETNY ZATEPLOVACI SYSTEM, pretoZe vietky komponenty doporugené
doddvatelom st vyvinuté Specidlne pre zateplovaci systém a st navzdjom zostladené,
takze systém ako celok bude zarucene spofahlivo fungovat

Myitus treti: Polystyrén hriibky 5 cm tiplne stagi...

Ak by sme napriklad chceli dosiahnut tepelny odpor R=2,0 m2 KW u steny z plnych
palenych tehdl, musela by mat tdto stena hribku az 1,72 m! Naproti tomu rovnaki
tepelnd ochranu poskytne fasdny polystyrén uZ v hrdibke 8 cm! Cim vi&iu hribku
izoldcie vsak pouZijete, tym viac budete Setrif v priebehu Zivotnosti zateplovacieho
systému a tym lepSiu ochranu vdSmu domu i vaSej rodine pred zimnym chladom i
letnou horticavou poskytnete.

Mytus Stvrty: Zatepleny dom “nedycha”

Sprdvne zatepleny dom urcite dycha. Schopnost obvodovej steny prepustat vodné pary
(,dychat“) popisuje veli¢ina difiizny odpor. Cim vas{ difiizny odpor steny, tym menej
vodnej pary stena prepusti a tfm menej teda ,dycha“. Difizny odpor rastie s hribkou
konstrukcie, zdroven paropriepustnost obvodovej steny zavisi od toho, z ¢oho je postave-
nd - v pripade zateplenej steny teda od vlastnost samotného muriva i vlastnosti jednotli-
vych vrstiev zateplovacieho systému.

Mytus piaty: Po zatepleni vznikajd v interiéri plesne

Pokial chceme vyriesit problém plesni v interiéri, musime poznaf ich pricinu. Nezateplend
stena md nizky tepelny odpor, t.j. v zime sa velmi ochladzuje - jej vniitorny povrch je
velmi studeny. Zv{Senie tepelného odporu steny md za ndsledok zviSenie vntitornej povr-
chovej teploty steny. Na teplej stene sa vodnd para zo vzduchu nezrdZa a ostdva teda trvalo
suchd. Dostatocnd hriibka izolantu zabezpeci potrebnu teplotu vititorného povrchu i na
kritickfch miestach obvodovej steny a zbavi vds tak natrvalo problémov s plesiiami!

Mytus Siesty: NajlacnejSie zateplenie ziskame kombindciou najlacnejich sicasti roznych
zateplovacich systémov.

Kazdy zateplovaci systém md vyvijané a odskiisané optimdlne spolupdsobenie vsetkych
zloziek. Kombindciou ziskame akusi nahraZku, ktord vSak nema odskusané a teda ani
garantované vlastnosti. NajrizikovejSou byva trvanlivost takto zostavengch ,systémov* a
ich stdlofarebnost. Nizkd investicia ,zaplatend“ krdtkou trvanlivostou iste nie je najlac-
nejSim rieSenfm.

Nahliadnutie do zakorenenych mytov a povier Vis mnohych pravdepodobne prili§
neprekvapilo. Rdd by som zdverom vyjadril svoje presvedcenie, Ze k navrhovaniu stavby
je nutné pristupovat komplexne a bez predsudkov. Komplexny pristup k ndvrhu je, alebo
by mal byt zdkladnou vyhodou. Mrz{ ma, Ze prave v tejto oblasti vznika prilis vela chyb
a ndslednych poruch len v dosledku presvedcenia, 7e tak jednoduchi vec ako je stavba
moZe zvladnut kazdy (hla dalsi mytus). Pokial dodrZite nd$ ,ndvod“, sme presvedcent,
7e sa vyhnete mnohym rizikdm a bezpecne sa ,preplavite“ od nezatepleného domu ku
krdsnej a zdroveni i energeticky ispornej novej fasdde. A pokial mate akékolvek nejasnosti
alebo pochybnosti o tom, Ci realiza¢nd firma na vaSom dome pracuje spravne - kontaktuijte
nds, radi vim poradime.

Ing. Radoslav Ciglan
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