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VYKUROVACIE OBDOBIE z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu
požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch.

Najčastejšie vzniká požiar od vykurovacích telies ako sú kachle, spotrebiče, ohrievače, krby.

Chceme zdôrazniť pár zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:

- skontrolovať vo vlastnom záujme stav vykurovacích telies a zariadení
- umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých
materiálov
- inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu ,dbať na kontrolu vykurovacích telies počas
prevádzky
- dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob
- dodržiavať predpisy pre skladovanie a používania horľavých látok, kvapalín a plynov

Občania majú povinnosť ohlásiť, každý vzniknutý požiar na tel. č. 112/150.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní
palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri
výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis –
Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. o technických podmienkach a požiadavkách na
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného
spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu
a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Dôsledné zabezpečovanie a dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená opatrnosť nás
všetkých, môžu znížiť riziko vzniku požiarov počas vykurovacej sezóny.


